
FPC 0.5Pitch 1.5H掀盖式 connector

部品不含有环境管理物质规定之有害物质

 
          
          
          
          

 
          
           

 
          
          
          

PIN NO. DIM.A DIM.B DIM.C

4 6.10 1.50 2.57

5 6.60 2.00 3.07

6 7.10 2.50 3.57

7 7.60 3.00 4.07

8 8.10 3.50 4.57

9 8.60 4.00 5.07

10 9.10 4.50 5.57

11 9.60 5.00 6.07

12 10.10 5.50 6.57

13 10.60 6.00 7.07

14 11.10 6.50 7.57

15 11.60 7.00 8.07

16 12.10 7.50 8.57

17 12.60 8.00 9.07

18 13.10 8.50 9.57

19 13.60 9.00 10.07

20 14.10 9.50 10.57

21 14.60 10.00 11.07

22 15.10 10.50 11.57

23 15.60 11.00 12.07

24 16.10 11.50 12.57

25 16.60 12.00 13.07

26 17.10 12.50 13.57

27 17.60 13.00 14.07

28 18.10 13.50 14.57

29 18.60 14.00 15.07

30 19.10 14.50 15.57

31 19.60 15.00 16.07

32 20.10 15.50 16.57

33 20.60 16.00 17.07

34 21.10 16.50 17.57

35 21.60 17.00 18.07

36 22.10 17.50 18.57

37 22.60 18.00 19.07

38 23.10 18.50 19.57

39 23.60 19.00 20.07

40 24.10 19.50 20.57

41 24.60 20.00 21.07

42 25.10 20.50 21.57

43 25.60 21.00 22.07

44 26.10 21.50 22.57

45 26.60 22.00 23.07

46 27.10 22.50 23.57

47 27.60 23.00 24.07

48 28.10 23.50 24.57

49 28.60 24.00 25.07

50 29.10 24.50 25.57

51 29.60 25.00 26.07

52 30.10 25.50 26.57

53 30.60 26.00 27.07

54 31.10 26.50 27.57

55 31.60 27.00 28.07

56 32.10 27.50 28.57

57 32.60 28.00 29.07

58 33.10 28.50 29.57

59 33.60 29.00 30.07

60 34.10 29.50 30.57

PIN NO. DIM.A DIM.B DIM.C PIN NO. DIM.A DIM.B DIM.C

FPC连接器
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深圳市鑫南天科技有限公司



标准规格书 
FPC 0.5 pitch 拉拔式扁平电缆连接器 SMT 系列       0.5  pitch  FPC\FFC     

1．范围 

         该规格包括 FPC/FFC 连接器 0.5 pitch 拉拔式 SMT 系列. 

2．订购信息： 
  

A F 3   A    XX    B   *  S    0    T 1  0 
         1     2     3     4            5     6 
1.AF3 系列 FPC0.5 毫米 pitch 系列 
2.A A-TYPE(拉拔式 ) 
3.PIN 数 4～60 

A 上接触 
4.类型 

B 下接触 
5.MARK 0  无 MARK 1 有 MARK 
6.包装方式 T0 管装 T1  盘装 
 
 

3．连接器尺寸 

请参照附图 

4．材料 

塑胶本体       玻纤填充 LCP 

                颜色:本色 

                阻然装级:(UL94V-0) 

塑胶后盖       玻纤填充 LCP 

                颜色:黑色 

                阻然装级:(UL94V-0) 

端    子       磷青铜 

a. 镀镍厚度 40~60u＂ 

b. 在镍上镀雾锡厚度 80-120u＂ 

5．特性： 

电路数量：4-60 条有效电路 

电流    ：0．4A（AC，DC） 

温度范围：-25℃+/85℃ 
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耐电压：500V（AC）/minute 

接触电阻：≤30mΩ 

绝缘体阻抗：≥800MΩ 

6．可靠性测试 
6．1 外观： 

    -检测手段：目测或使用工具显微镜。 

    -可接受标准： 

     无污迹、无粘着物、无氧化、无裂缝、无机械损伤，标记必须清晰。 

6．2 拔出力＆插入力：（连接器/FPC） 

     检测步骤/环境： 

    *25+/-3MM/分钟的速度将 FFC 沿着连接器的中轴线抽出。抽拔力是指 FFC

从连接器上分离出来时的最大力量。 

     插入力是指插 FFC 后后盖锁紧力（有盖产品）或 FFC 插入力（无盖产品）。 

    *样本准备：已组装 FFC 的样本，FFC 厚度.0.3MM。 

    -可接受标准： 

*插入力≤1.5N/PIN 

    初始拔出力≥0.4 N /PIN 

    10 次后拔出力≥0.3N/PIN 

6．3 保持力（端子/塑胶本体） 

    *端子/塑胶本体 

 -检测步骤/环境： 

     25+/-3MM/分钟的速度将单个 Pin 沿着塑胶本体的中轴线抽出。保持力是

指单个端子从塑胶本体上分离出来时所量取的最大力量。 

     -可接受标准： 

     保持力≥1.5N/PIN 

     *焊片/塑胶本体 

 -检测步骤/环境： 

     25+/-3MM/分钟的速度将单个焊片沿着塑胶本体的中轴线抽出。保持力是

指单个焊片从塑胶本体上分离出来时所量取的最大力量。 

     -可接受标准： 

     保持力≥1.5N/PIN 

6．4 寿命： 

     -检测步骤/环境； 

     *不通电 

     *检测样本须沿着连接器中轴线插入或拔出 20 次 
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     -可接受标准： 

     接触电阻≤50mΩ 

6．5 接触电阻： 

    -检测步骤/环境： 

    *检测电流：10mA 

    *检测电压：最大 20mV 

    *A 与 B 之间的连接 

    *初始接触电阻≤30mΩ 

    *经过环境检测后，接触电阻≤50mΩ 

6．6 绝缘阻抗 

    -检测步骤/环境： 

    *检测点位于任意两个塑胶本体与端子之间。 

    *检测电压：500V（AC） 

    *检测前时间：60 秒。 

    -可接受标准： 

    绝缘阻抗≥800MΩ 

6．7 耐压检测： 

    -检测步骤/环境： 

    *测试电压：500V（AC） 

    *时延：60 秒； 

    *无断电及闪光，无短路造成的燃烧，无绝缘体的损坏。 

6．8 热冲击 

    -检测步骤/环境： 

    *特殊准备：成对的连接器 

    *低温：-25℃（+2/℃-2℃） 

    *高温：+85℃（+2℃/-2℃） 

    *时间：2 小时 

    *次数：5 次 

    *转换时间：≤5 分钟 

    *恢复时间：2 小时 

         （该测试操作符合 GB5096.6_11d 标准） 

    -可接受标准: 

    *无功能损害 

    *接触电阻最大为 50mΩ 

6．9 高温测试 
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    -检测步骤/环境： 

    *特殊准备：成对连接器 

    *温度：+85℃（+2℃/-2℃） 

    *时间：96 小时 

       （该测试操作符合 JISC0021 标准） 

    -可接受标准： 

    *无功能损害 

6．10 低温测试 

    -检测步骤/环境： 

    *特殊准备：成对连接器 

    *温度：-40℃ 

*时间：96 小时。 

 

       （该测试操作符合 JISC0020 标准） 

-可接受标准： 

*无功能损害 

6．11 湿度测试： 

    -检则步骤‘环境： 

    *特殊准备：成对连接器 

    *温度：-40℃ 

    *相对温度：90%-95% 

    *时延：96 小时 

（该测试操作符合 JISC0022 标准） 

       -可接受标准： 

    *接触电阻：最大 50mΩ 

    *绝缘阻抗≥800MΩ 

    绝缘体承受电压：无断电、无功能损害 

6．12 喷盐测试 

       *检验步骤/环境： 

       *特殊准备：成对连接器 

       *温度：35℃（+2/℃-2℃） 

       *浓度：5% 

       *时延：8 小时 

                   测试完成后，样本必须冲洗并晾干 

（该测试操作符合 JISC0023 标准） 
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       -可接受标准： 

       *接触电阻：最大 50mΩ 

       无铜暴露，无严重腐蚀 

6．13 可焊性 

   -检测步骤/环境： 

   *温度：245℃ 

   *时间：2（0．5/-0．5）秒 

           （该测试操作符合 GB5096．6-12A 标准） 

   -可接受标准： 

   终端可焊接，并且焊料所覆盖的区域必须占整个区域的 95% 

6．14 抗焊热性 

        -检测步骤/环境： 

                （试测试操作符合 GB5096．6-12B 标准） 

        *温度：260℃+5/℃ 

        *时延：7-10 秒 

        -可接受标准： 

        无功能损害 

6．15 阻燃性 

    -检测步骤//环境：（该测试操作符合 UL94V 标准） 

     *材料达到 UL94V-0 标准。（见附件） 

   附件为客户提供样品的材质证明。 
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